TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME

ÇÖP POŞEDİ:

· Siyah renk olacak
· 80x110 ebadında olacak
· 400 gr olacak
· 90 litre olacak
· 1 Ruloda 10 adet olacak.
· Yırtılmaz  esnek yapıya sahip olacak
ÇÖP POŞEDİ:

· Mavi renk olacak
· Orta boy olacak
· 170 gr olacak
· 1 Ruloda  20 adet olacak.
· Yırtılmaz esnek yapıya sahip olacak
FIRÇA :

· 17 cm uzunluğunda olacak
· Temizlik fırçası veya oto fırçası olarak adlandırılan türden olacak
· Sap takılmaya uygun yapıda olacak
FIRÇA SAPI :

· Metal olacak
· 120 cm uzunluğunda olacak
· Takılmaya hazır halde olacak
· 270 gr olacak.
KAĞIT HAVLU :

· 12 li olacak
· 2 katlı olacak
· %100 selülozdan imal edilecek
ÇÖP KOVASI:

· 70 litre olacak
· Kapaklı olacak
· Plastik malzeme olacak
 PASPAS ARABASI :
( Islak mop ve kulaklı tüm mop çeşitleriyle kullanıma elverişli olmalıdır. 

( Metal  gövdenden oluşmalı ve karizma metal  presli olmalıdır. 

( Durulama ve sıkma işlemlerini yapabilmedir.

 ( Çift kovalı olmalıdır kova renkleri mavi ve kırmızı olmadır. 

( Kovalar en az 25 litre olmalıdır. 

( Sistem kova, pres kolu ve itme kolundan oluşmalıdır. 

( Zemin üzerinde kolay hareket edebilen tekerlekleri olmalıdır. 

( Her türlü taşıma ve çarpmaya mukavim olmalıdır.

FARAŞ TAKIMI :
( Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. 

(  Faraşın ağız yapısı ince,tozları kolayalabilecek yapıda olmalıdır.

 ( Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.

 ( Küreğin ağzı kauçuk plastik olmalıdır
    Hazneli büyük boy olmalıdır.

ÇEKPAS :
( Dayanaklı ahşap sapı ile birlikte olmalıdır. 

( Ürün dayanıklı olmalıdır. 

( Paspas genişliği en az 55 cm olmalıdır. 

( Ürünün lastik kısmı yumuşak olmalı, temizlik sırasında yüzeyde su bırakmamalıdır

MİKROFİBER BEZ :
( Masalarda leke, su ve iz bırakmamalıdır.

 ( Emiş gücü son derece yüksek olmalıdır. 

( Kolay yırtılmamalı ve dayanıklı olmalıdır. 

( Mikrofiber olmalıdır. 

( Boyutları en az 30x30 cm olmalıdır.
ISLAK MENDİL: 
· En az 120’li kapalı paketler içinde üretilmiş olmalıdır.

· Hoş kokulu olmalıdır

· Poşetin üzeri yapışkan ve plastik kapaklı olmalıdır.

· TSE veya ISO veya CE kalite güvence işareti malzeme üzerinde bulunacak veya kalite güvence belgesinin üretici firma onaylı sureti ibraz edilmelidir.

· Karton koliler içerisinde sağlam olarak teslim edilmelidir.

· Yumuşak olmalıdır.

KIVIRCIK PASPAS:
· 100 cm enli olmalıdır.
· 14mm kalınlıkta olmalıdır.
PÜSKÜLLÜ PASPAS BEZİ:
 ( Beyaz renkli olacak 
( Dikişleri sağlam ,sık püsküllü olmalıdır,püskülü dökülmemelidir,tüy bırakmamalıdır. 
( Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır. 
( Kirini kolay bırakmalıdır. 
  400 gr olmalıdır.
KAĞIT HAVKU MAKİNESİ(SENSÖRLÜ)
· Otomatik ve sensörle çalışan özel bir dispanser ile kullanılan ve plastikten üretilmiş olmalıdır.
· Dispanserin özelliği ile sadece el hareketiyle, dokunmadan kağıt havku vermelidir.

· 21 cm eninde ağıt havluya uyumlu olmalıdır.

· Ürün elektrikle çalışabilir olmalıdır.
· Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.

KAĞIT HAVLULAR(SENSÖRLÜ APARATA UYUMLU):
· Fotoselli kağıt rulo hareketli havlu makinesinde kullanılacak olup genişliği 21cm olmalıdır.

· Beyaz, çift katlı en az %100 beyazlatılmış selülozdan mamül desenli veyahut desensiz yırtılmadan parçalanmayacak ve su emilimi yüksek nitelikte olacaktır.
· Laminasyonlu ve malzemeler orijinal ambalajlarında olmalıdır.
· 6’lı paket 3,5 kg olmalı.
PASPAS PRESİ YEDEK:
       Tek ve çift kovalı çok amaçlı arabalar için uygun olmalı.
       Metal ve dayanıklı olmalı.
BAHÇE HORTUMU:
· İnch 1/2mm olmalı
· Ağırlık 100gr/m olmalı

· Yumuşak pvc ‘den üretilmeli

1.   YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, damga, görsel vb. yer vermeyecektir.

b) Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.

c) Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve bedel dahilinde teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir. 

2 .DİĞER ŞARTLAR
Ürünlerin her türlü test ve inceleme işlemlerine yönelik tüm masraflar (nakliye, malzemenin taşınması ve istif edilmesi) yükleniciye aittir.

Nakliye sürecinde zarar görmesi muhtemel ürünler hava kabarcıklı naylonlarla sarılıp bantlanacaktır. 

Kesinleşen  kararının yükleniciye tebliği tarihinden itibaren söz konusu malzemeler en geç 7 gün içerisinde idaremizin deposuna teslim edilecektir. 
Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür ürünleri 3 (üç) gün içerisinde yenilerini verecektir.

İlgili firmanın kurumsal olarak gerekli etiketlere sahip olması ve güvenilir bilindik firma olması önem arz etmektedir.

Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir. Numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre hazırlanan numunelere göre ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
Üründe oluşacak arıza veya memnuniyetsizlik sebebiyle  garanti kapsamındaki işlemler için alımlarında okula yakın  mahalle ilçe ve il esnafı tercih sebebi olacaktır.

Temine çıkan müdürlük istediği taktirde temin işlemlerini erteleyebilecek veya yeniden ilana çıkabilecektir.

 E-mail telefon vb şekilde başvurular kabul edilmeycek. Başvurular bizzat firma sahibi tarafından yüzyüze yapılacak
Satın Alma Komisyonu
